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en økonomisk og effektiv løsning...

Industrivej 21 • DK-3300 Frederiksværk • Tlf.: + 45 47 76 01 01 • Fax: + 45 47 77 01 55 • info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk K
K-

K
ile

r.0
1.

20
13

Omfattende dokumentation med uafhængige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og ældning sikrer mod dyre reklamationer
– nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes på www.knudsenkilen.dk

Dansk byggeindustri har anvendt Knudsen Kiler i mere end 25 år.
Kilerne er meget anvendelige og lette at arbejde med.
Knudsen Kiler sikrer et solidt underlag, som tåler stor belastning, ikke sætter sig, og derfor anbefales af førende gulvfabrikanter.
Knudsen Kiler fremstilles af højkvalitets PE (polyethylen), tilsat additiver, som sikrer levetid og optimal styrke, uden deformationer.

H B L Max kg Stk / Karton / palle TUN-nr. Varenr.
100% 35%

10 30 80 200 80 1000 32 1 2872604 910200080
8 40 80 200 80 1000 32 1 2872612 928700110
15 45 90 1700 600 500 32 1 5327386 971116080
15 60 90 2000 720 720 32 1 2872638 910300020
25 45 150 2200 760 324 32 1 5266119 911300068
25 60 150 2250 1370 250 32 1 1437756 9013504051D
25 60 150 6750 2800 250 32 1 1437757 9013504041D
50 45 150 506* 437* 110 32 1 1437758 9061904122D
70 45 150 520* 456* 80 32 1 1437759 9062004032D

70 stk. grønne  /  60 stk. orange 
75 stk. brune /  40 stk. gule 56 bokse / palle 5689143 901000011

Hurtig og let håndtering
Testet for trykbelastning
Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp

Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig
 og skridsikker opklodsning - også sideværts  
Økonomisk og tidsbesparende i brug
Ingen giftig røg ved brand
Produceret iht. ISO 9001:2000

* sammen med gul kile


